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MIDA CHRIOX F2 
Perecetsav alapú fertőtlenítő hab  

élelmiszer- és italgyártó ipari alkalmazáshoz 

 
 
LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS 
 
A MIDA CHRIOX F2 egy perecetsav alapú, hab állagú fertőtlenítőszer, amely rendkívüli 
hatékonysággal használható a tejfeldolgozó iparban, az italgyártásban és az élelmiszer-
feldolgozó iparágban. 
 
A MIDA CHRIOX F2 hatékony minden típusú mikroorganizmussal szemben, beleértve a 
baktériumokat, az élesztőgombákat és a penészgombákat.  
 
A MIDA CHRIOX F2 enyhén habzó tisztítószer, és megfelelő választás élelmiszeripari 
felületekhez elterjedt anyagok fertőtlenítéséhez. 
 
A MIDA CHRIOX F2 erős oxidálószer, amely elősegíti a fehérjék lebomlását és 
feloldódását, következésképpen az ételmaradékok okozta szennyeződések eltávolítását. 
 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 
 
A MIDA CHRIOX F2 hab/permet formában használható 0,5–3,0% koncentrációban (v/v) 
5°C és max. 40°C hőmérséklet között a mikrobiális szennyezettség mértékének a 
függvényében. Legalább 15–20 perces érintkezési időt követően használat után alaposan 
öblítse át a felületet, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes terméklerakódás és 
szennyeződésszemcse eltávolítása megtörtént. Ne használja koncentrátumként! 
 
 
TERMÉK JELLEMZŐI 
 

Összetétel Perecetsavat (max. 5%), hidrogén-peroxidot, ecetsavat és 
felületaktív anyagokat tartalmaz 

Átlátszó folyadék 

Színtelen 

Jellegzetes, ecethez hasonló 

± 3,0 

Sűrűség ± 1,00 g/cm3 (20°C) 

Oldhatóság Vízzel bármilyen arányban elegyíthető 
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ANYAGKOMPATIBILITÁS 
 
A MIDA CHRIOX F2 javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a MIDA 
CHRIOX F2 használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve a lágyacélt, 
szénacélt, rezet és ötvözeteit és a galvanizált anyagokat. 
 
 
 
KÖRNYEZET 
 
A MIDA CHRIOX F2 nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének 
(AOX) kialakulásának a veszélye. 
 
A MIDA CHRIOX F2 biológiailag könnyen lebontható. A fertőtlenítőszert tartalmazó 
szennyvíz továbbítható biológiai kezelőállomás felé a semlegesítő és puffertartályon való 
áthaladást követően. 
 
 
BIZTONSÁG 
                   
Soha ne keverje a MIDA CHRIOX F2 tisztítószert egyéb termékekkel. Olvassa el 
figyelmesen a MIDA CHRIOX F2 anyagbiztonsági adatlapját, és kövesse az 
ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat. A koncentrátum nem érintkezhet szerves 
anyagokkal (zsírokkal, olajokkal, gumival, papírral, szénával, fával, parafával, általános 
szennyeződésekkel), illetve egyéb koncentrált tisztító- és fertőtlenítőszerekkel, különösen 
lúgos termékekkel. 
 
 
TÁROLÁS 
 
A MIDA CHRIOX F2 terméket eredeti csomagolásban, +5°C és +25°C közötti 
hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje 
a gyártás idejétől számított 12 hónap. 
 
 
CSOMAGOLÁS 
 
A MIDA CHRIOX F2 elérhető DOBOZBAN és HORDÓBAN. 
 
 

A biocid termékeket megbízható módon használja. Használat előtt mindig olvassa el a jelölést és a 
termékinformációkat! 

 

 

Anyagbiztonsági adatlap MIDA CHRIOX F2 
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