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MIDA FOAM TC 
Savas kémhatású, habosítható tiszítítószer  

 
 

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS 
 
MIDA FOAM TC egy citromsav alapú, könnyen habosítható, folyékony tisztítószer, amely különösen 
alkalmas szervetlen lerakódások eltávolítására akár nagy vízkeménység mellett, és megfelelő 
mindennapos vagy időszakosan ismétlődő használatra az élelmiszeripar valamennyi területén 
alkalmazható az eszközök, gépek,  berendezések és mosható felületek (padlók, falak) napi tisztításához. 
 
MIDA FOAM TC rendkívül hatékony szervetlen sólerakódások eltávolításában, így javítja a működési 
hatékonyságot. Összetételének köszönhetően a termék könnyen öblíthető, nem hagy szagot a kezelt 
felületeken. 
 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 
 
MIDA FOAM TC felhasználási hőmérséklete és koncentrációja, az eltávolítandó szennyeződés 
mértékének a függvényében, bizonyos határok között, változtatható.  Jellemzően 0,5% - 2% (v/v) 
közötti koncentrációban, 30°C - 60°C-os hőmérsékleten, legalább 15-20 perces behatási idővel 
alkalmazható. 
 
A felhasználás csak a Christeyns tanácsadó javaslatára változtatható. 
 
Élelmiszerrel érintkező felületek kezelését követően, a felületről a szer maradványait el kell távolítani, 
pl.: ivóvizes öblítés. 
 
 
TERMÉK JELLEMZŐI 
 

Fő összetevők citromsav, felületaktív anyagoj 

Megjelenés  tiszta folyadék 

Szín sárga  

Szag termékspecifikus 

pH (1%) 3,2 ± 0,5 

Sűrűség (20 °C-on) 1,11 ± 0,05 g/cm3 (20°C) 

Oldhatóság vízben teljes mértékben oldódó 

 
A táblázatban látható adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők termékspecifikációnak. 
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ANYAGKOMPATIBILITÁS 
 
A MIDA FOAM TC előírásszerű használat során valamennyi, az élelmiszeriparban általánosan használt, 
anyag felületén biztonságosan alkalmazható, beleértve a könnyű- és lágy fémeket, mint az alumínium. 
 
Bármilyen kétség merül fel a használatát illetően, javasolt anyagpróbát végezni a folyamatos használat 
megkezdése előtt. 
 
 
KÖRNYEZET 
 
A MIDA FOAM TC nem tartalmaz klórt, ennélfogva nincs veszélye az adszorbeálható szerves halogének 
(AOX) kialakulásának. 
 
A MIDA FOAM TC és a benne található felületaktív anyagok megfelelnek a 648/2004/EK Európai Uniós 
irányelv előírásainak. 
 
 
BIZTONSÁG 
 
A MIDA FOAM TC az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete értelmében, veszélyes 
keveréknek minősül. 
Maró hatású! 
 
A MIDA FOAM TC más termékekkel való keverése tilos! 
 
Felhasználás előtt, kérjük, figyelmesen olvassák el a Biztonsági adatlapot és kövessék a kezelésre és 
felhasználásra vonatkozó óvintézkedéseket. 
Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra! 
 
 
TÁROLÁS 
 
A MIDA FOAM TC eredeti csomagolásában, hőtől (közvetlen napsütéstől), fagytól védve (+5°C és +30°C 
közötti hőmérsékleten), élelmiszerektől, italoktól   elkülönítve tárolandó. 
Tárolással kapcsolatos további információk a termék Biztonsági adatlapjának 7. szakaszában 
találhatók.  
 
Minőségét megőrzi a gyártási időponttól számított 24 hónapig.  
 
CSOMAGOLÁS 
 
A MIDA FOAM TC elérhető KANNÁBAN ÉS HORDÓBAN. 
 


