
 

CHRISTEYNS s.r.o. • Vítovská 453/7 • 742 35 Odry • Cseh Köztársaság 
Tel./Fax: +420 556 731 111 • www.christeyns.cz 

 
 
 

MIDA SAN 309 FOG 
Különleges fertőtlenítőszer a levegő fertőtlenítéséhez  

köd alapú alkalmazáshoz az élelmiszeriparban 

 
 
LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS 
 
A MIDA SAN 309 FOG folyékony fertőtlenítőszer, amely alapjául kvaterner ammónium 
klorid és szekvesztráns anyagok elegyével kevert glutaráldehid szolgál, és élelmiszeripari 
ködképző alkalmazásokhoz készült. 
 
A MIDA SAN 309 FOG hatékony megoldás a mikroorganizmusok széles spektruma ellen, 
így a Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok, gombák, spórák és vírusok ellen. A 
termék széles spektrumú, bakteriosztatikus hatású fertőtlenítőszernek tekinthető.  
 
A MIDA SAN 309 FOG enyhén habzó fertőtlenítőszer, amely leginkább zárt és nyílt 
területek terminális fertőtlenítésére készült, ködképző és permetező alkalmazásokhoz. 
 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 
 
A MIDA SAN 309 FOG általában területek fertőtlenítésére szolgál koncentrált formában. 
Alkalmazása minden esetben tisztítás után történik különleges ködképző berendezés 
segítségével. Az átlagos felhasználás 1 és 2 kg közötti 1000 m3-enként. 
 
Az összes felületet kötelezően öblítse le ivóvízzel, és bizonyosodjon meg arról, hogy az 
élelmiszerek gyártásának megkezdése előtt sor került az összes terméklerakódás 
eltávolítására! 
 
 
TERMÉK JELLEMZŐI 
 

Összetétel Glutaráldehidet, kvaterner ammónium kloridokat, 
felületaktív anyagokat, szekvesztráns anyagokat és oldószert 
tartalmaz 

Átlátszó folyadék 

Halványsárga 

Termékre jellemző 

± 4,5 

Sűrűség ± 1,01 g/cm3 (20°C) 

Oldhatóság Vízzel bármilyen arányban elegyíthető 
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ANYAGKOMPATIBILITÁS 
 
A MIDA SAN 309 FOG javasolt használati utasításai szerinti alkalmazás esetén a MIDA SAN 
309 FOG használható az élelmiszeriparban elterjedt anyagokon, kivéve egyes könnyű 
fémötvözeteket. 
 
Kérdések felmerülése esetén javasoljuk, hogy bármilyen hosszú idejű használatot 
megelőzően értékelje ki az adott anyagokat. 
 
 
KÖRNYEZET 
 
A MIDA SAN 309 FOG nem tartalmaz klórt, így nem áll fenn a felszívódó szerves halogének 
(AOX) kialakulásának a veszélye. 
 
A MIDA SAN 309 FOG felületaktív anyagai megfelelnek az Európai Unió felületaktív 
anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 648/2004/EK rendeletében 
megfogalmazott követelményeknek. 
 
 
BIZTONSÁG 
                   
Soha ne keverje a MIDA SAN 309 FOG tisztítószert egyéb termékekkel. Olvassa el 
figyelmesen a MIDA SAN 309 FOG anyagbiztonsági adatlapját, és kövesse az 
ártalmatlanításra vonatkozó útmutatásokat. 
 
 
TÁROLÁS 
 
A MIDA SAN 309 FOG terméket eredeti csomagolásban, 5°C és 30°C közötti 
hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A termék szavatossági ideje 
a gyártás idejétől számított 12 hónap. 
 
 
CSOMAGOLÁS 
 
A MIDA SAN 309 FOG elérhető DOBOZBAN és HORDÓBAN. 
 
 

A biocid termékeket megbízható módon használja. Használat előtt mindig olvassa el a jelölést és a 
termékinformációkat! 

 

 

Anyagbiztonsági adatlap MIDA SAN 309 FOG 
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